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EINWEG- 
ATEMSCHUTZMASKEN

WIE SCHÜTZT MAN SICH RICHTIG ?

Wählen Sie das geeignete Atemschutzgerät.

• Identifizieren Sie die Gefahrenart : Staub, Rauch…

• Identifizieren Sie die Giftstoffe.

• Stellen Sie die Giftigkeit fest (Konzentration).

•  Mit dem Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) des Produkts vergleichen

•  Definieren Sie den Filtertyp (P1, P2 oder P3).

Ebenfalls zu berücksichtigen sind die Gegebenheiten am Arbeits-

platz (Feuchtigkeit, Temperatur…), an dem dieses Gefahrenpotential

besteht.

ATEMSCHUTZMASKEN

Die Atemschutzmasken schützen vor gesundheitsschädlichen Stoffen 

in der Atemluft, denen Sie bei der Arbeit ausgesetzt sein können : 

Rauchdünste, Staub, Nebel, Gase, Dämpfe.

WIE SCHÜTZT MAN SICH RICHTIG ?
Wählen Sie das geeignete Atemschutzgerät (Halbmaske oder Vollmas-

ke, mit einem oder zwei Filtern ausgerüstet).

• Identifizieren Sie die Gefahrenart : Staub, Rauch…

• Identifizieren Sie die Giftstoffe.

• Stellen Sie die Giftigkeit fest (Konzentration).

•  Mit dem Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) des Produkts vergleichen

•  Definieren Sie den Filtertyp : A, B, E, K und die Klasse 1, 2, 3.

Ebenfalls zu berücksichtigen sind die Gegebenheiten am Arbeitsplatz

(Feuchtigkeit, Temperatur ...), an dem dieses Gefahrenpotential besteht.

DIE WAHL EINES FILTERS

Jeder Filtereinsatz ist mit einem Farbcode gekennzeichnet.

Beispiel für einen Filter der Klasse ABEK + P :

LEITFADEN FÜR DEN EINSATZ DER FILTER

Gase und 
Dämpfefilter

Farb code Schutzart

Klasse A
Organische Gase und Dämpfe, z. B. Lösungs-
mittel mit Siedepunkt > 65 °C, Lösemittel und 
Kohlenwasserstoffe).

Klasse AX
Niedrigsiedende organische Gase und Dämpfe 
mit einem Siedepunkt ≤ 65 °C (Aceton, Äther, 
Methanol...)

Klasse B
Anorganische Gase und Dämpfe, außer 
Kohlenmonoxid.

Klasse E
Schwefeldioxid und gewisse saure Gase und 
Dämpfe.

Klasse K Ammoniak und Amino-Derivate.

ABSORPTIONSKLASSE FÜR FILTER 

GEGEN GASE UND DÄMPFE

Schutzklasse 1
Filter mit geringem Aufnahmevermögen
(Schadstoffkonzentration < 0,1% oder 1 000 ppm).

Schutzklasse 2
Filter mit mittlerem Aufnahmevermögen
(Schadstoffkonzentration < 0,5% oder 5 000 ppm).

Schutzklasse 3
Filter mit großem Aufnahmevermögen
(Schadstoffkonzentration < 1% oder 10 000 ppm).

ppm Konzentrationen von Teilen pro Million.

 V     Das Ventil bietet einen verbes-
serten Tragekomfort. Es erleichtert das 
Ausatmen, verringert den CO2-Gehalt 
und verhindert Hitzestau und Feuch-
tigkeit im Inneren der Maske.

P  Kann waagerecht gefaltet werden.
B  Kann senkrecht gefaltet werden.

W   Schutz gegen störende 
Gerüche.

NR   Nicht wieder verwendbar.
Die Maske darf nicht länger als 
8 Stunden getragen werden.

D   Optionale Dolomitstaubprüfung der Norm 
EN149:2001.
Dieser Test ist bezeichnend für das erhöhte 
Feinstaubaufnahmevermögen der Maske. 
Verlängerter Atemkomfort. 

Gebrauchsanleitung in der 
VerpackungNorm

Nr. des kontrollierenden Quali-
tätslabors

FFP2
Schutzlevel der Maske in Abhängigkeit der 
Filterkapazität des Filtermediums.
Filtering Facepiece Particles = 
Einwegpartikelfiltereinsatz.

 KENNZEICHNUNG
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PARTIKEL- UND GASFILTER

Klasse
Farb
code

Schutzart

P1
Zum Schutz vor großen Festpartikeln ohne 
besondere Giftigkeit.

P2
Zum Schutz vor festen und/oder flüssigen 
gefährlichen oder irritierenden Stoffen

P3
Zum Schutz vor festen und/oder flüssigen 
giftigen.

 NORMEN
Die wichtigsten Normen für Atemschutzgeräte.

• EN136 : Vollmasken

Diese Norm beschreibt die Prüfverfahren für die Ermittlung der

Temperaturfestigkeit, der Schlag- und Stoßfestigkeit, der Flamm-

beständigkeit, der Wärmestrahlungsfestigkeit, der Zugfestigkeit,

der Reinigungs- und Desinfiziermittelbeständigkeit. Die Markierung

muss außerdem das Zeichen des Herstellers und eine Information

aufweisen.

• EN140 : Halbmasken und Viertelmasken

Diese Norm beschreibt die Prüfverfahren für die Ermittlung der

Schlag- und Stoßfestigkeit, der Reinigungs- und Desinfiziermittelbe-

ständigkeit, der Temperaturfestigkeit, der Flammbeständigkeit und

des Atemwiderstandes.

• EN14387 : Gas- und Kombinationsfilter

Diese Norm beschreibt die Prüfverfahren zur Gewährleistung der

Schlag- und Stoßfestigkeit, der Temperaturbeständigkeit, der Feuch-

tigkeitsfestigkeit, der Beständigkeit in korrosiven Umgebungen, der

mechanischen Festigkeit und des Atemwiderstandes.

• EN143 : Partikelfilter

Diese Norm beschreibt die Prüfverfahren für die Ermittlung der

Schlag- und Stoßfestigkeit, der Temperaturbeständigkeit, der Feuch-

tigkeitsfestigkeit, der Beständigkeit in korrosiven Umgebungen, der

mechanischen Festigkeit und des Atemwiderstandes.

• EN149 : Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel

Diese Norm beschreibt die Prüfverfahren für die Ermittlung der

Schlag- und Stoßfestigkeit, der Reinigungs- und Desinfiziermittelbe-

ständigkeit, der Temperaturfestigkeit, der Flammbeständigkeit und

des Atemwiderstandes.

• EN405 : Filtrierende Halbmasken mit Ventilen zum Schutz

gegen Gase oder Gase und Partikel.

Diese Norm beschreibt die Prüfverfahren für die Ermittlung der

Schlag- und Stoßfestigkeit, der Abnutzungsbeständigkeit, der

Flammbeständigkeit und des Atemwiderstandes.

FILTERKLASSE

Klasse FFP1 FFP2 FFP3

% Minimale Filterkapazität 80 % 94 % 99 %

Durchlässigkeit nach innen 22 % 8 % 2 %

Nominaler Schutzfaktor (NSF) 4.5 12.5 50

Festgelegter Schutzfaktor (FS) 4 10 20

•  NIOSH (US National Institute for Occupational Safety) 42
CFR Part84
Atemschutzmasken, mehrere Schutzlevel (Liste ohne Anspruch

auf Vollständigkeit):

•  NIOSH 95 : Filtriert mindestens 95 % der (nicht öligen) Schwebpar-

tikel in der Luft.

•  NIOSH 99 : Filtriert mindestens 99% der (nicht öligen) Schwebpar-

tikel in der Luft.
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LEITFADEN FÜR DEN EINSATZ VON 
FILTERN IN ATEMSCHUTZGERÄTEN, 
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG 
DER VERSCHIEDENEN SCHADSTOFFE

Jede toxische Substanz hat einen professionellen Grenzwert, der bei Über-
schreiten den Einsatz eines Atemschutzes unverzichtbar macht. Diese 
Werte können entweder als ppm (Partikel pro Million) oder in mg/m3 aus-
gedrückt werden. Es existiert ein Grenzwert für eine gemessene Exposition 
über 8 Stunden (GW) und ein kurzfristiger Grenzwert, für eine gemessene 
Exposition über 15 Minuten (GWECT).
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Acetaldehyd 75-07-0 Ax 100 180 •
Aceton 67-64-1 Ax 750 1800 •
Acetylen 74-86-2

Acrylnitirl 107-13-1 A 4 9 •
Acrylsäure 79-10-7 A 10 30 •
Akrolein 107-02-8 Ax+P 0,25 •
Alkohole / A/Ax •
Allylakohol 107-18-6 A 5 •
Allylbromid 106-95-6 A •
Allylchlorid 107-05-1 Ax 3 •
Allylether 557-40-4 A 22 •
Aluminium 7429-90-5 P 10 •
Alundum / P •
Amilbutyrat / A •
Ammoniak 7664-41-7 K 25 18 •
Ammoniakhaltige Säuren / BK •
Amylacetat / A 100 30 •
Amylalkohol (Pentanol) 71-41-0 A 100 360 •
Amylformiat 638-49-3 A •
Amylnitrat 1002-16-0 A •
Anilin 62-53-3 A 2 10 •
Anthrazen 120-12-7 P •
Antimon 7440-36-0 P 0,5 •
Argon 7440-37-1

Aromatische Amine / A •
Arsen 7440-38-2 P 0,2 •
Arsenwasserstoff 7784-42-1 AB+P 0,05 0,2 •
Asbest / P 0,1 Fasern/cm³ •
Ätznatron / P 2 •
Barium 7440-39-3 P 0,5 •
Baumwolle / P 0,2 •
Bauxit / P •
Benzen 71-43-2 A 30 •
Benzidin 92-87-5 A+P •
Benzochinon / A+P 0,1 0,4 •
Benzoesäure 65-85-0 A+P •
Benzol / A •
Benzylamin 100-46-9 A •
Benzylbromid 100-39-0 A •
Beryllium 7440-41-7 P 0,002 •
Blausäure 74-90-8 B 2 2 •
Bleidampf / A+P 0,1 •
Brom / B 0,7 •
Bromaceton / A •
Brombenzol / A •
Bromchlormethan 74-97-5 Ax+P 20 1050 •
Bromcyan 506-68-3 B+P •
Bromethan 74-96-4 Ax 200 890 •
Bromfluorid 7637-07-2 B+P 2,5 •
Bromoform 75-25-2 A 5 •
Bromwasserstoff säure 233-113-0 B+P •
Butadien 106-99-0 Ax 2200 •
Butan 106-97-8

Butanon 78-93-3 A 590 •
Butylacetat 123-86-4 A 150 710

Butylalkohol (Butanol) 71-36-3 A 100 360 •
Butylamin 109-73-9 K 15 •
Butylbutyrat 109-21-7 A •
Butylen 106-98-9 Ax •
Butylether 142-96-1 A 270 •
Cadmium 7440-43-9 P 0,05 •
Cadmiumoxid 1306-19-0 P 0,05 •
Carborundum 409-21-2 P •
Chlor 7782-50-5 B 3 •
Chloracetatethyl 105-39-5 A •
Chlorazetaldehyd 107-20-0 A 3 •
Chlorazeton / A •
Chlorbenzol 108-90-7 A 10 •
Chlorbutadien / Ax 10 36 •
Chlorethan 75-00-3 Ax 100 2600 •
Chloroform 67-66-3 Ax 5 25 •
Chloropren 126-99-8 Ax 10 36 •
Chlorpikrin 76-06-2 A 0,1 0,7 •
Chlortrifluorid 7790-91-2 B 0,4 •
Chrom 7440-47-3 P 0,5 •
Chromsäure 7738-94-5 BE+P 0,05 •
Cyanchlorid 506-77-4 B 0,6 •
Cyclohexan 110-82-7 A 300 1050 •
Cyclohexanol   108-93-0 A 50 200 •
Cyclohexanon 108-94-1 A 25 100 •
Dämpfe beim Schweißen / B+P •
Decan 124-18-5 A •
Diaminethylen 107-15-3 K 25 •
Diazomethan 334-88-3 A 0,4 •
Diboran 19287-45-7 B+P 0,1 0,1 •
Dichlorethan 107-06-2 Ax+P 10 40 •
Dichlorethylen / Ax 5 20 •
Dichlorethylether / A 30 •
Dichlorfluormethan 75-43-4 10 40

Dichlormethan 75-09-2 Ax+P 100 360 •
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Diethylether 60-29-7 Ax 1200 •
Diethylmethan 109-89-7 Ax 30 •
Dimethylanilin 121-69-7 A 5 25 •
Dimethylether 115-10-6 Ax •
Dimethylhydrazin 57-14-7 K 0,1 0,2 •
Dimethylpropan 463-82-1 Ax •
Dimethyltriethylamin 7087-68-5 Ax •
Dioxan 123-91-1 A 10 35 •
Dischwefelchlorid 10025-67-9 B+P 6 •
Eisenoxide / P 5 •
Essigsäure 64-19-7 A 25 •
Essigsäureanhydrid 108-24-7 B 20 •
Ester / A/Ax •
Etanolamin 141-43-5 A 3 8 •
Ethan 74-84-0

Ethanol 64-17-5 A 1900 •
Ether / A/Ax •
Ethylacetat 141-78-6 A 400 1400 •
Ethylakohol (Ethanol) 64-17-5 A 1900 •
Ethylamin 75-04-7 K 10 18 •
Ethylbromid / Ax 200 890 •
Ethylbutyrat 105-54-4 A •
Ethylchlorid 75-00-3 Ax 100 2600 •
Ethylen 74-85-1

Ethylenbromid / A •
Ethylenchlorid 107-06-2 A •
Ethylenimin 151-56-4 K 1 •
Ethylenoxid 75-21-8 Ax 1 •
Ethylether 60-29-7 Ax 1200 •
Ethylformiat 109-94-4 Ax 100 300 •
Ethyliodid 75-03-6 A •
Ethylnitrat 109-95-5 Ax 100 310 •
Ethylsulfat / A •
Flexan 110-54-3 A 50 170 •
Fluor 14762-94-8 B 2 •
Flüssige Pestizide / AB+P •
Fluss-Säure 7664-39-3 B+P 2,5 •
Formaldehyd 50-00-0 B 3 •
Formaldehyd (Methanal) 50-00-0 B 0,5 •
Formol 50-00-0 B •
Freon / AB •
Furfural   98-01-1 A 20 •
Glykol 107-21-1 A •
Helium 7440-59-7

Heptan 142-82-5 A 400 1600 •
Hexanol / A •
Hexone   108-10-1 A 410 •
Hydrazin 302-01-2 K+P 0,1 0,1 •
Indium 7440-74-6 P 0,1 •
Insektenbekämpfungsmittel / AB+P •
Isocyanat / AB+P 0,02 0,05 •
Isopropylalkohol (Isopropanol) 67-63-0 A 980 •
Keten / 0,5 0,9

Keton / A/Ax •
Kobalt 7440-48-4 P 0,1 •
Kohle / P •
Kohlensäure /

Kohlenstoff disulfid 75-15-0 Ax 10 30 •
Kohlenstoff oxid / 50 55

Kohlenwasserstoffe / A 1000 •
Königswasser / B+P •
Kresol 1319-77-3 A 5 22 •
Kupfer 7440-50-8 P 2 •
Kurzkettige Amine / K •
Lösemittel im allgemeinen / A/Ax •
Mangan 7439-96-5 P 1 •
Manomerstyrol 100-42-5 A 50 215 •
Methanol 67-56-1 Ax 200 260 •
Methylacetat 79-20-9 Ax 200 610 •
Methylalkohol (Methanol) 67-56-1 Ax 200 260 •
Methylamilin 100-61-8 A 0,5 2 •
Methylamin   74-89-5 K 12 •
Methylbromid 74-83-9 Ax 5 20 •
Methylbutan 78-78-4 Ax •
Methylbutylketon / A 5 20 •
Methylbutyrat 623-42-7 A •
Methylchlorid 74-87-3 Ax 50 105 •
Methylenbromid / A •
Methylenchlorid 75-09-2 Ax 40 •
Methyleniodid 75-11-6 A •
Methylether 115-10-6 Ax •
Methylformiat 107-31-3 Ax 100 250 •
Methyliodid 74-88-4 Ax 28 •
Methylnitrat 598-58-3 A/Ax 100 250 •
Methylpropan 75-28-5 Ax •
Methylpropylketon 107-87-9 A 200 700 •
Methylsulfat / A •
Naphtylamine / P 10 50 •
Natriumkarbonat 497-19-8 P •
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Neon 7440-01-9

Nickel 7440-02-0 P 1 •
Nickeltetracarbonyl 13463-39-3

Nitranilin / B+P 3 •
Nitrobenzen 98-95-3 A 1 5 •
Nitroethan 79-24-3 A 100 310 •
Nitroglyzerin 55-63-0 A 0,15 1,5 •
Nitromethan 75-52-5 B 100 250 •
Oktan 111-65-9 A 0,1 •
Öldämpfe / A 1000 •
Oleum 8014-95-7 B+P •
Oxalsäure 144-62-7 B+P 1 •
Ozon 10028-15-6  AB 0,1 0,2 •
Palladium 7440-05-3 P •
Parasitenbekämpfungsmittel / AB+P •
Parathion 56-38-2 AB+P 0,1 •
Pentachlorethan 76-01-7 A •
Pentan 109-66-0 Ax 600 1800 •
Perchlorethylen 127-18-4 A 50 335 •
Phenol 108-95-2 A 5 19 •
Phenylhydrazin 100-63-0 A 20 •
Phosgen   75-44-5 B 0,4 •
Phosphor 7723-14-0 P 0,1 •
Phosphorsäure 7664-38-2 B+P 1 •
Phosphorsäureester / AB+P •
Phosphortrichlorid 7719-12-2 B+P 3 •
Phosphorwasserstoff 7803-51-2 AB 0,1 0,13 •
Pikrinsäure 88-89-1 A+P 0,1 •
Polyesterharz / AB •
Propan 74-98-6

Propin 74-99-7 1000 1650

Propylacetat 109-60-4 A 200 840 •
Propylalkohol (Propanol) 71-23-8 A 200 500 •
Propylchlorid 540-54-5 Ax •
Propylehter 111-43-3 A •
Propylformiat 110-74-7 A •
Propylsulfid / A •
Puder 14807-96-6 P •
Pulverförmige Pestizide / P •
Pyridin 110-86-1 A 5 15 •
Quecksilber 7439-97-6 Hg+P 0,05 •
Salpetersäure 7697-37-2 B+P 2 5 •
Salzsäure 7647-01-0 B 7,5 •
Schwefel (Hexafluorid) 2551-62-4 P 1000 6000 •
Schwefeldioxid 231-195-2 E 2 5 •
Schwefelhexafluorid 2551-62-4 AB+P •
Schwefelpentafluorid / B+P 0,25 •
Schwefelsäure 7664-93-9 B+P 1 •
Schwefeltrioxid 7791-25-5 B+P •
Schwefelwasserstoff 7783-06-4 AB 5 7 •
Selenium 7782-49-2 P 0,05 0,2

Selenwasserstoff 7783-07-5 AB 0,02 0,08 •
Silber 7440-22-4 P 0,1 •
Siliziumchlorid 10026-04-7

Stibin /

Stickstoff 7727-37-9

Tellur 13494-80-9 P 0,1 •
Tetrabromethan / A 0,1 1,4 •
Tetrachlorethan / A 1 7 •
Tetrachlorethylen 127-18-4 A 670 •
Tetraethyl-Blei 78-00-2 A 0,1 •
Tetramethyl-Blei 75-74-1 A 0,15 •
Tetranitromethan 509-14-8 B 1 8 •
Thallium 7440-28-0 P 0,1 •
Thionylchlorid 7719-09-7 B+P •
Toluen 108-88-3 A 100 375 •
Toluidin / A 22 •
Trichlorehtan / A 300 1650 •
Trichlorethylen 79-01-6 A 75 405 •
Trichlormethan 67-66-3 Ax+P 1900 •
Triethylamin 121-44-8 A 40 •
Trifluormethan 75-46-7 AB •
Trimethylamin 75-50-3 K 25 •
Trischwefelchlorid 7446-11-9 B+P •
Vanadium 7440-62-2 P 0,05 •
Verbrennungsrauch / AB+P 5 •
Vinylacetat 108-05-4 A 10 30 •
Vinylbromid / Ax •
Vinylchlorid 75-01-4 Ax 6 •
Wasserstoff /

Wasserstoff peroxid 7722-84-1 B •
Xylen / A 100 435 •
Xylidin / A 2 10 •
Xylophen / A+P •
Xylylbromid /

Xylylchlorid / A+P •
Zink 7440-66-6 P 10 •
Zinkoxid / P 5 •
Zinn 7440-31-5 P 0,1 •

: ein Isoliergerät einsetzen

 : Halbmaske

 • : Vollmaske Diese Liste ist nicht verträglich bindend und dient lediglich zur Anhaltsangabe. Sie kann auf keinen Fall die Verantwortung von DELTA PLUS

nach sich ziehen.
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KUZE VERTIKALE BEWEGUNG ODER 
BEWEGUNG AUF GENEIGTE FLÄCHE 
(WENIGER ALS 3 M) 

•  ABSTURZGEFÄHRDUNG 

Grip Technik für
sichere Bewegung
oder ein sicheres

Gehen. 

 Fortschrittliche 
Technologie für den
Schutz über die von 
der Norm gefordert 

hinaus. 

Anatomische und / oder 
Ergonomie-Lösungen 
für ein Maximum an 

Komfort und Ergonomie

 Wärmeschutz für 
die Regulierung der 
Körpertemperatur

oder einzelner
Körperteile 

 Praktische Lösungen
für eine schnelle 
Installation und / 

oder Deinstallation 
von PSA. 

Produkt bietet delta 
plus ‘einzigartigen Look
und / oder Design: die 
Freude des Tragens 

einer PSA. 

•  DELTA INNOVATION 

 HORIZONTAL 

 VERTICAL 
 BEZÜGLICH  BEWEGUNG 

 ARBEITSPOSITION 

BEWEGUNG AUF LIFELINE 

KURZE HORIZONTALE BEWEGUNG 
(WENIGER ALS 3 M) 

GROSSE BEWEGUNG MIT MULTI 
VERBINDUNG / TRENNUNG 

 EINSCHRÄNKUNG 

RETTUNG UND BERGUNG 

GROSSE HORIZONTALE BEWEGUNG 
AUF VERTIKALE STRUKTUR 

GROSSE HORIZONTALE BEWEGUNG 
AUF HORIZONTALE FLÄCHE 

VERTIKALE BEWEGUNG AUF ENGEN 
RAUM 

LANGE VERTIKALE BEWEGUNG ODER 
BEWEGUNG AUF GENEIGTER FLÄCHE 
ZUM ARBEITEN MIT SEIL 

GROSSE BEWEGUNG VERTIKAL 
oder  SCHRÄG 

VERTIKALE BEWEGUNG AN FIXEN 
INSTALLATIONEN 

 ELEKTRO  WARNSCHUTZ

 SCHNITTFEST/ 
PERFORATION 

 TRAGEN 

 STOß 

 RUTSCH 

 LÄRM 

 UV/IR 

 ABSTURZ 

 BIOCHEMIE 

 HITZEFEST 

 KÄLTE/WETTER 

 STROMFÜHRENDE 
UMGEBUNG 

•  RISIKEN 

 ERKLÄRUNG DER 
PIKTOGRAMME 

 SONSTIGES/HYGIENEBEREICHE 

 DIENSTLEITUNGEN/LOGISTIK 

 LEICHTINDUSTRIE 

 SCHWERINDUSTRIE 

 INNENAUSBAU/ BAUNEBENGEWERBE 

 BAUSEKTOR/KONSTRUKTIONSBAU 

 LANDWIRTSCHAFT/GARTENBAU 

•  BERUFSPATEN 

09/2013 - DE - n°1126 - CATADE1126 - Photos : Zbigniew Nadolny - Yves Bosson 
- Kariba Production – Zebra - Stylisme : Maud Besançon. Made by SOLIDPEPPER 
Data Publishing Software. DELTA PLUS ist ein eingetragenes Warenzeichen von 
Delta Plus Group. Delta Plus behält sich das Recht vor, die technischen Daten 
seiner Produkte ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Kein verbindliches 
Dokument, unter Vorbehalt von Druckfehlern. Nachdruck verboten.

Delta Plus Group ist auf der Eurolist® der Pariser Börse 
kotiert - Euronext® - Code FR0004152502

ATEMSCHUTZ
NORMEN
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